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Uvod 
Dragi kupec, 
Zahvaljujemo se vam za zaupanje v blagovno znamko Extol® z nakupom tega izdelka. Izdelek je bil podvržen testom zanesljivosti, varnosti in kakovosti, ki jih predpisujejo standardi in predpisi Evropske unije. 
Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na naš center za stranke in svetovanje: 
www.extol.cz info@madalbal.cz 
Telefon: +420 577 599 777 
Proizvajalec: Madal Bal a.s., Průmyslova zona Příluky 244, 76001 Zlín, Češka 
Datum objave: 01.10.2017 

I. Lastnosti in namen uporabe 
Kosilnice yExtol® Premium 8895602 so namenjene košnji trave ob zgradbah, pločnikih, robnikih, v režah med gradbenimi elementi in na objektih, kjer trave ni mogoče v celoti pokositi s kosilnico, npr. Za striženje trave okoli predmetov lahko škarje držite neposredno v roki, za nastavitev višine trave na daljših ravnih površinah, npr. med hojo. 
yČe nastavek za košnjo trave zamenjate z nastavkom za obrezovanje žive meje, lahko obrežete majhne veje žive meje. 
ySvetilke imajo močnejšo 7,2 V baterijo s kapaciteto 1,5 Ah v primerjavi z manj zmogljivimi 3,6 V modeli z manjšo kapaciteto baterije. 
yAkunůžky so zasnovane za manjša košnja in v obsegu obdelave vegetacije ne nadomeščajo kosilnice ali škarij, namenjenih rezi grmovja in debelejšega lesnega rastlinja. 

hnologija, ki jo poganja 
yAkumulatorje napaja Li-ionska baterija, zahvaljujoč kateri je možno polniti akumulatorje tudi iz stanja delne izpraznjenosti, če je to potrebno. 
yMinimalno samopraznjenje baterije omogoča takojšnjo uporabo škarij po daljšem času shranjevanja brez potrebe po polnjenju.


II. Specifikacije
Številka naročila 8895602
Širina kosilnice za travo 93 mm
Dolžina x širina palice za rezanje žive meje 145╳73 mm
Min. in max višina teleskopskega ročaja 98 - 126 cm
(pravokotno od tal do ročaja)
Nihanja brez obremenitve 1100 min-1
Čas delovanja brez obremenitve s popolnoma napolnjeno baterijo 1) pribl
Napajalna napetost 7,2 V = (DC)
Teža s travno palico 0,7 kg
Vrsta baterije Li-ion
Kapaciteta baterije 1,5 Ah
Čas polnjenja baterije cca 4 ure
Napajalna napetost/vhod polnilnika 120-240 V~50 Hz/60 Hz/ 9W
Izhodna napetost/tok polnilnika 9 V =/ 400 mA
Zvočni tlak Lp(A); negotovost K 70,60 dB(A) ±3 dB(A)
Akustična moč Lw(A); negotovost K 77,98 dB(A) ±3 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči 86 dB(A)
Nivo vibracij na ročaju ah; negotovost K 2,79 m/s2 ±1,5 m/s2
(vsota treh osi) 2)
Zaščitni razred III
Zaščita IPX1




1) Čas delovanja naprave s popolnoma napolnjeno baterijo je odvisen od stopnje izrabljenosti vgrajene baterije. Zmogljivost
baterije s staranjem in odvisno od pogostosti uporabe/intenzivnosti obremenitve ter nižje temperature okolja pada in s tem
skrajša tudi čas delovanja naprave, ki se napaja s to baterijo. To je naravni pojav in akumulatorji na splošno so
potrošniško blago. Naveden čas delovanja naprave brez obremenitve je daljši kot z obremenitvijo, saj odvisno od obremenitve
motorja, se tok, ki ga porabi akumulator, poveča in se tako hitreje izprazni. Podan parameter časa mirovanja je
le okvirno.

2) Navedena vrednost vibracij se lahko razlikuje glede na vrsto rastlinja, ki ga kosite.
Deklarirana vrednost tresljajev je bila določena z metodo
v skladu z EN 50636-2-94, zato ta vrednost
lahko uporabite za primerjavo enega orodja
z drugim. Deklarirana skupna vrednost tresljajev lahko
uporabiti tudi za predhodno določitev izpostavljenosti.
Navedena vrednost vibracij se lahko razlikuje glede na
na vrsto posekane vegetacije.
 Treba je določiti varnostni ukrep za zaščito
storitve oseb, ki temeljijo na oceni
vibracijska obremenitev v realnih pogojih
uporabe, pri čemer je treba všteti čas, ko je
je orodje izklopljeno ali ko deluje, vendar ni v uporabi
razen preklopnega časa. Nastavite dodatno
ukrepi za zaščito operaterja pred učinki
vibracije, ki vključujejo vzdrževanje naprave in priključkov
orodje, organizacija delovnih aktivnosti itd.
 Raven zvočne moči lahko preseže
vrednost 85 dB(A), torej pri delu z baterijami
uporabljajte ustrezno zaščito za sluh.
Raven zvočnega tlaka, moči in vibracij je bila
merjeno v skladu z zahtevami standarda EN 50636-2-94.

III. Komponente in kontrole
ŠKARJE KISLINE
BREZ TELESKOPSKEGA NASTAVKA
Slika 1, Opis položaja
1) Ročaj
2) Varovalka delovnega stikala
3) Gumb za preverjanje ravni napolnjenosti
baterijo
4) LED za preverjanje napolnjenosti baterije
5) Gumb za odklepanje rezalnega nastavka
za njegovo zamenjavo
6) Nastavek za škarje za živo mejo
7) Nastavek za košnjo trave
8) Konektor za priključitev polnilnika
9) Konektor za priključitev kabla teleskopskega podaljška
10) Polnilnik

ŠKARJE KISLINE
S TELESKOPSKIM NASTAVKOM
Velikan. 2, Položaj-opis
1) Okularji, nameščeni na teleskopskem podaljšku
2) Priključni kabel teleskopskega podaljška
3) Prirobnica za nastavitev dolžine teleskopskega podaljška
4) Teleskopski nastavek
5) Varovalka delovnega stikala
6) Stikalo za delovanje
7) Ročaj
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IV. Pred zagonom
v obratovanje
••OPAZITI
 Pred uporabo škarij preberite celoten priročnik z navodili.
Pustite navodila priložena izdelku, da ga bo lahko uporabljala
kadar koli obvestite operaterja. Če orodja komu
posojilo, mu priložite ta uporabniški priročnik.
Izogibajte se razvrednotenju in poškodovanju tega priročnika.
POLNJENJE BATERIJ
••OPAZITI
Baterije so dobavljene le delno napolnjene,
zato jih je pred uporabo potrebno napolniti.
Pred polnjenjem preverite stanje vtiča in polnilnika.
Ne uporabljajte poškodovanega polnilnika in ga zavarujte
zamenjava za originalni kos (glejte poglavje Servis in vzdrževanje).
Iz varnostnih razlogov se lahko uporablja samo za polnjenje
originalni polnilec proizvajalca, ki ima izhodne parametre
namenjen za vgrajeno baterijo.
1. Priključek polnilnika vstavite v priključek ob strani
stran ročaja (slika 1, položaj 9). Na priključek na
hrbtne strani ročaja ni mogoče vstaviti, ker to
konektor je namenjen za vstavljanje konca teleskopskega kabla
razširitve.
2. Preden polnilec priključite v električno vtičnico po toku
preverite, ali vrednost napetosti v vtičnici ustreza
vrednost 120-240 V~50/60 Hz.
3. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
Postopek polnjenja signalizira rdeča LED
v plošči z diodami v sprednjem delu baterije (slika 1,
položaj 4). Če je baterija popolnoma napolnjena (po pribl
4 ure), rdeča lučka ugasne (ne bo zasvetila
brez indikatorske lučke).
Nivo napolnjenosti baterije lahko preverite s pritiskom na kontrolni gumb
gumbi na nadzorni plošči (slika 1, položaj
3). Ko je baterija popolnoma napolnjena, zasvetijo vse tri
krmilne diode hkrati (zelena, oranžna, rdeča).
Ko se baterija postopoma prazni, intenzivnost oslabi
luči zelene in oranžne diode, dokler zelena dioda ne ugasne
in svetita samo oranžna in rdeča dioda in ko je poln
praznjenja, sveti samo rdeča dioda.
4. Po polnjenju odklopite polnilnik iz vira napajanja. trenutno in potem
iz aku-nogavic.
••OPAZITI
Akumulatorjev med polnjenjem ni mogoče uporabljati.
ODSTRANITEV REZALNEGA NASTAVKA
NOŽI ZA BLAZINO
1. Pritisnite gumb, da odklenete nameščen rezalnik
razširitve (slika 3, korak 1).
2. Z roko rahlo povlecite odklenjeni podaljšek proti sebi
navzdol (slika 3, korak 2).
3. Nato potisnite nastavek vodoravno naprej
iz škarij (slika 3, 3. korak).
[image: ]

NAMESTITEV REZALNEGA NASTAVKA
1. Izberite priponko glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravljate glede na
sl. 1. Za košnjo trave izberite širok nastavek (sl. 1,
položaj 7), izberite dolgo za obrezovanje vejic
podaljšek (slika 1, položaj 6).
2. Izbrani nastavek vodite vodoravno proti nohtom
tako da je štrlina na zadnji strani nastavka
vstavljen v utor na zadnji strani nogavic.
3. Nato pritisnite gumb za odklepanje nameščenega
nastavke in pritisnite sprednji del nastavka na dno
strani nogavic. Nastavek mora sedeti na dnu
stran nogavic na vseh straneh, nato odklepanje
spustite gumb. To bo pritrdilo pritrditev.
Namestitev nastavka zahteva nekaj izkušenj in prakse,
tako da lahko podaljšek pravilno namestite na baterijo.
Predpogoj za uspešno namestitev je pravilna
vstavite in namestite zadnji del nastavka v hrbet
in škarje.
••OPAZITI
Prepričajte se, preden zaženete AC adapter
o pravilni pritrditvi nastavka v napravi.
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VGRADNJA AKUMULATORJEV
NA TELESKOPSKEM ROČAJU
Za primer uporabe škarij za obrezovanje trave
rast na ravnih površinah, npr.
možna je namestitev kosilnice s kosilnico na travo
na teleskopskem ročaju s koleščki za delo s škarjami
stoji.
1. Lancete vstavite v držalo za vložek
teleskopskega podaljška v vodoravni smeri
od spredaj nazaj in nato vstavite priključni konektor
kabel teleskopskega podaljška v vtičnico na zadnji strani
deli ročaja in škarje.
2. Zrahljajte prirobnico na teleskopskem podaljšku in jo razširite
ročaj na želeno višino glede na vašo višino
lik, da lahko vodi škarje za ročaj ročaja
v udobnem pokončnem položaju. Nato zategnite prirobnico
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ŠKARJE PREVERITE
 Pred uporabo škarij preverite njihovo stanje,
privijanje vijakov in ali obstaja mehanizem za striženje
obrabljena ali poškodovana. V primeru poškodb zagotovite
popravilo na pooblaščenem servisu znamke Extol
(lokacije servisa najdete na spletni strani
na začetku priročnika).
MAZANJE REZILNE MEČICE Z OLJEM
 Pred uporabo in med uporabo namažite strižnik
oblikovanje z oljem, po možnosti z brizganjem olja v razpršilu.
To bo preprečilo čezmerno trenje, segrevanje in otopelost
rezalni mehanizem.

V. Vklop/izklop
••OPAZITI
Pred uporabo naprave se seznanite z vsemi njenimi kontrolniki
elementov in komponent ter tudi z načinom zaustavitve
napravo, da jo lahko takoj izklopite v primeru
nevarne situacije. Pred uporabo preverite trdnost
pritrjevanje vseh delov in preverjanje morebitnega dela
naprave, kot so varnostni zaščitni elementi, niso
poškodovan, nepravilno nameščen ali manjka
na svojem mestu. Naprava je poškodovana ali manjka
ne uporabljajte ga po delih in ga dajte v popravilo pooblaščenemu servisu
storitev blagovne znamke - glejte poglavje Servis in vzdrževanje.
Preprečite uporabo naprave otrokom, osebam z zmanjšano
gibljivost, čutno zaznavanje ali duševno
invalidi ali ljudje s pomanjkanjem izkušenj
in znanjem ali osebam, ki s temi navodili niso seznanjene
uporabil to orodje. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
Nacionalni predpisi lahko omejijo starost operaterja

VKLOP
Škarje so opremljene z delovno varnostno ključavnico
vklopite zgornji del ročaja, kar je potrebno
potisnite naprej, preden pritisnete delovno stikalo,
drugače ne bo mogoče pritisniti delovnega stikala. enkrat
bo pritisnjeno delovno stikalo, za delovanje ni potrebno
naj bo varovalka v iztegnjenem položaju
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Označite okularje, nameščene na teleskopski palici
zaženete tako, da pritisnete varnostno ključavnico ob strani
ročaj in nato delovno stikalo

••OPAZITI
Iz varnostnih razlogov nikoli ne zaklenite delovnega stikala
v spuščenem položaju za neprekinjeno delovanje.
••OPAZITI
Če je med delovanjem naprave vidna nestandardnost
zvok, vibriranje ali delovanje, takoj izklopite napravo in ugotovite
in odpravite vzrok nenormalnega delovanja. Če je
nestandardno delovanje zaradi napake v notranjosti naprave,
popravite na pooblaščenem servisu znamke
Extol® pri vašem prodajalcu ali nas kontaktirajte
neposredno na pooblaščeni servis (servisi

UGASNITI
Za izklop spustite delovno stikalo.











VI. Način dela
Pred uporabo škarij preverite, ali je rast, ki
ki ga boste rezali, ne vsebuje tujkov, kot so žice,
žice pod napetostjo itd., če je tako, jih odstranite.
Zgrabite lancete za ročaj in jih vodite z ustrezno silo
kosite travo s hitrostjo tal.
 Živo mejo začnite obrezovati z rezanjem ob straneh
z enakomernim in ustreznim premikanjem škarij od spodaj
gor. Škarje vodite z razumno hitrostjo.
Pri rezanju od zgoraj navzdol se mlajše vejice upognejo
in povzročajo vdolbine v strižni ravnini.
 Živo mejo je priporočljivo prilagoditi v takšno obliko, da
podstavek je bil širši od vrha, ker tak
način prilagajanja olajša prodor svetlobe v notranjost
deli vegetacije.
Velikan. 8
Pri striženju vrha žive meje nežno vodite škarje
naklon na rezalno ravnino.
Tak način omogoča učinkovitejši rez.
Za doseganje enake rezalne ravnine po celotni dolžini
žive meje napnite vrvico na želeno višino
in odrežite tik nad njim.
••OPAZITI
 Ne preobremenjujte škarij. Sledite rednemu urniku dela
z odmori. Kazalci so namenjeni striženju
majhen obseg.
OPAZITI
Priložen je paket baterij
zaščita pred popolno izpraznitvijo, ki ho
odškodnine. Ta zaščita se kaže kot
da ko je baterija bolj izpraznjena, delovanje
škarje se nenadoma ustavijo, tudi ko pritisnete delovno stikalo.
Po sprostitvi in ​​ponovnem pritisku delovnega stikala,
škarje se za kratek čas zaženejo, nato pa se spet ustavijo.
 Zahvaljujoč litijevi bateriji je mogoče polniti tudi akumulatorje
stanje globlje razelektritve.

VII. Varnost opaziti za uporabo škarij
 Pri delu uporabljajte ustrezne delovne rokavice, zaščito
vid, sluh in dolga delovna oblačila ter čvrsti čevlji
po možnosti z nedrsečim podplatom.
Škarj ne uporabljajte v neugodnih vremenskih razmerah,
še posebej, če obstaja nevarnost strele.
Nikoli ne upravljajte stroja, ko so v bližini
ljudje, otroci ali živali.
Vklopite napajanje, ko so vsi deli telesa pripravljeni
in na zadostni razdalji od rezalne palice. Med
pri uporabi nogavic pazite, da se to ne zgodi
poškodovati roke in noge.
 Med uporabo nogavic se ne premikajte
čas ohranite ravnotežje, vedno bodite prepričani, ko stojite
pobočjih in pri hoji ter nikoli ne teči.
Ne pozabite, da je odgovoren operater ali uporabnik
za nesreče ali nevarnosti, povzročene drugim
osebe ali njihovo premoženje.
Ne dotikajte se rezila z nobenim delom telesa. če
rezila se premikajo, ne odstranjujte odrezanih delov,
niti jih pri rezanju ne držite z roko. Pri odstranjevanju
zagozdenih delov, se prepričajte, da je stikalo za delovanje
v položaju "izklop". Trenutna nepazljivost pri delu
s strižnikom lahko povzroči resne telesne poškodbe.
Strižnik prenašajte tako, da ga držite za ročaj, ko je ustavljen
rezilo. Pri transportu ali shranjevanju strižnika
vedno namestite pokrov rezalnega orodja. Pravilno ravnanje
s strižnikom zmanjša morebitno tveganje za poškodbe osebe
rezila.
Prirezovalnik držite samo za izolirane dele ročaja, ker
se lahko rezilo dotakne skritega električnega
znanja. Rezilo, ki se dotika "živega" vodnika,
lahko povzroči neizolirane kovinske dele elektromehanskih
orodja postanejo pod napetostjo in lahko povzročijo poškodbe
uporabnika z električnim tokom.
Škarj nikoli ne držite ali prenašajte tako, da jih držite za zaščitni ročaj
pokrov.
Ne dotikajte se prirezovalnika
mehanizem naprave prej,
preden se ustavi, ko se izklopi
še nekaj časa v gibanju.
Izklopite baterijo in počakajte, da se ustavi, preden jo pospravite.
Vedno se strižite z dobrimi dnevnimi ali umetnimi lasmi
osvetlitev.
 Pri delu s škarjami bodite stabilni in varni
zlasti ko stojite na lestvi ali stopnicah. Priporočamo
uporabljajte trdne zaprte nedrseče čevlje.
Stikala za delovanje nikoli ne zavarujte v zaprtem položaju
neprekinjeno delovanje. Naprava mora biti iz varnostnih razlogov
pripravljen, če bo potreben takojšen postanek.
Vedno je treba zagotoviti nenamerni zagon:
- vedno, ko stroj pustite brez nadzora
- pred čiščenjem zamašitve
- pred pregledom, čiščenjem ali delom na stroju
- po prečkanju tujega predmeta
- če stroj začne pretirano vibrirati
Vedno se prepričajte, da niso v prezračevalnih odprtinah
nečistoče. Nezadosten pretok zraka lahko povzroči
do pregrevanja motorja.
Naprava med tekom ustvarja elektromagnetne valove
polje, ki lahko negativno vpliva na delovanje
aktivnih ali pasivnih medicinskih vsadkov
(srčni spodbujevalniki) in ogrožajo življenje uporabnika. prej
pred uporabo tega orodja se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem
implantata, ali lahko delate s to napravo.

VIII. Varnostna navodila na baterijo in polnilnik
 Polnilnik zaščitite pred dežjem
in vlago. Polnilec se lahko uporablja
samo v zaprtih prostorih.
Polnilnik je namenjen samo polnjenju namenjenih
baterijo in nobenih drugih baterij. Med polnjenjem
baterije, ki niso tiste, za katere je polnilnik namenjen
lahko pride do požara ali eksplozije.
 Polnilnik naj bo čist.
Pred vsako uporabo polnilnika preverite, ali je
V REDU. Če najdete napako, ga zamenjajte z originalnim
polnilnik proizvajalca.
 Polnilnika ne uporabljajte na lahko vnetljivih predmetih
in materialih (npr. na papirju) ali v okolju
s nevarnostjo eksplozije.
Nepravilno ravnanje z napravo lahko povzroči puščanje
elektrolit iz akumulatorja. Izogibajte se stiku z elektrolitom
s kožo. Če pride do stika s kožo, temeljito
sperite z vodo. V primeru očesnega stika je temeljito
sperite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom. Kdaj
v primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč.
Preprečite, da bi polnilnik uporabljale osebe (vključno z otroki),
ki mu je telesna, čutna ali duševna nezmožnost oz
pomanjkanje izkušenj in znanja preprečuje varno
uporabo naprave brez nadzora ali navodil.
Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
Napravo polnite v suhem okolju in se prepričajte, da
v polnilec ni prišla voda. Polnilec je namenjen
samo za uporabo v zaprtih prostorih. To je potrebno
zaščititi pred vdorom vode in visoko vlažnostjo.
 Polnilnik naj bo čist in ga ne uporabljajte rahlo
vnetljivi površini in v okolju s tveganjem eksplozije
in ogenj.
Baterijo polnite samo toliko časa, kot je potrebno za polnjenje.
Postopek prekinitve polnjenja je prikazan zgoraj.
Baterijo polnite samo z originalnim polnilnikom,
ki ga za dani model orodja dobavi proizvajalec.
Uporaba drugega polnilnika lahko povzroči nevarne situacije
(npr. požar ali eksplozija).
Baterijo polnite v temperaturnem območju 0°C < t ≤ 40°C.
Zunaj tega temperaturnega območja je treba zagotoviti temperaturo
nadomestilo s strani okolja.
 Če naprave ne uporabljate, prelepite povezovalne konektorje
z lepilnim trakom, da preprečite kratek stik
vgrajenega akumulatorja s premostitvijo kontaktov
kovinski predmeti, npr. sponke, vijaki itd
lahko povzroči požar ali opekline.
Napravo zaščitite pred udarci, vlago, neposredno sončno svetlobo
sevanje, temperature nad 50°C in baterijo
nikoli ne odpirajte ali zažgite.
Če se baterija v napravi poškoduje, npr.
med polnjenjem lahko iz njega uhaja para. Pri polnjenju baterije
zagotovite dobro prezračevanje in oskrbo s svežino
zrak. Hlapi dražijo dihalne poti. V primeru težav
poiščite zdravniško pomoč.
Priključek za polnilec, vtikač polnilnika v vtičnico z el.
tok in priključek naprave, naj bodo čisti in zaščiteni
proti zamašitvam in poškodbam ali deformacijam.


IX Splošno varnostna navodila
•• OPOZORILO!
Prebrati je treba vsa varnostna navodila, navodila
za uporabo, slike in predpisi, ki so priloženi temu
orodja. Neupoštevanje vseh naslednjih navodil lahko
povzroči električni udar, požar in/ali
do resnih telesnih poškodb.
Vsa navodila in navodila za uporabo je treba hraniti,
da si jih lahko ogledate kasneje.
Izraz "električna orodja" v vseh naslednjih
opozorila se nanašajo na električna orodja
(premični kabel) iz električnega omrežja ali električnega orodja
napajanje z baterijami (brez premikajočega se kabla).
1) VARNOST DELOVNEGA OKOLJA
a) Delovno mesto mora biti čisto
in dobro osvetljeno. Nered in temni prostori
ponavadi povzročajo nesreče.
b) Električnih orodij ne smete uporabljati v okolju
s tveganjem eksplozije, kjer se pojavijo
vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.
Električna orodja ustvarjajo iskre, ki lahko
vžge prah ali hlape.
c) Pri uporabi električnih orodij je potrebno
preprečiti dostop otrok in drugih oseb. Če bo
operaterja moti, lahko izgubi nadzor nad tem, kar počne
dejavnosti.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Vilice premičnega električnega napajanja
orodje se mora ujemati z omrežno vtičnico.
Vilic se ne sme nikoli uporabljati na noben način
Uredi. Z orodjem, ki ima zaščitno
ozemljitvena povezava se ne sme uporabiti
adapterji za vtičnice. Vilice, ki se ne amortizirajo
prilagoditve in ustrezne omejitve vtičnic
nevarnost električnega udara.
b) Operater se s telesom ne sme dotikati ozemljenih predmetov
predmetov, kot so cevi, telesa
centralno ogrevanje, štedilniki in hladilniki.
Nevarnost električnega udara je večja, če
vaše telo povezano z zemljo.
c) Električna orodja ne smejo biti izpostavljena dežju,
vlažno ali mokro. Če pride v elektriko
vode, se poveča nevarnost električnega udara
po toku.
d) Premične zaloge se ne sme uporabljati za druge
namene. Električnega orodja ne smete prenašati
ali povlecite dovod, niti ga ne smete vleči zadaj
izvlecite vtič iz vtičnice. Krma
mora biti zaščiten pred vročino, maščobo,
ostrimi robovi ali premikajočimi se deli.
Poškodovani ali zapleteni kabli povečajo nevarnost
električni šok.
e) Če električno orodje uporabljate na prostem,
uporabiti je treba ustrezen podaljšek
za uporabo na prostem. Uporaba podaljška
dobava za uporabo na prostem omejuje nevarnost
električni šok.
f) Če se električna orodja uporabljajo v mokrih pogojih
prostorih je potrebna uporaba zaščitenega napajanja
naprava za diferenčni tok (RCD). Uporaba
RCD zmanjša nevarnost električnega udara.
Izraz "naprava na diferenčni tok (RCD)" se lahko nadomesti
z izrazom "glavni odklopnik (GFCI)" ali "odklopnik".
tok uhajanja (ELCB)'.
3) OSEBNA VARNOST
a) Pri uporabi električnega orodja mora biti
pozoren servis, je treba paziti, kaj
počne in mora biti osredotočen in trezen
misliti. Ne smete uporabljati električnega orodja,
če je operater utrujen ali pod vplivom
droge, alkohol ali zdravila. Trenutna nepazljivost
lahko vodi pri uporabi električnega orodja
do resnih telesnih poškodb.
b) Uporabljajte osebno zaščitno delovno opremo.
Vedno uporabljajte zaščito za oči. Zaščitna
opremo, kot so respirator, varnostni čevlji
z nedrsečo obdelavo, trdo pokrivalo oz
zaščita sluha, ki se uporablja v skladu s pogoji
delo, zmanjša tveganje telesnih poškodb.
c) Izogibati se je treba nenamernemu zagonu
strojev. Treba je zagotoviti, da je stikalo
preden vtaknete vtič v vtičnico in/ali
pri priklopu akumulatorja z dvigom
ali s prenašanjem orodja v izklopljenem položaju. pahljanje
vilice orodja z vključenim stikalom so lahko
vzrok za nesreče.
d) Pred vklopom orodja ga morate odstraniti
vsa nastavitvena orodja ali ključe.
Nastavitveno orodje ali ključ, ki ostane pritrjen
na vrtljivi del električnega orodja, lahko
povzroči telesne poškodbe.
e) Upravljavec sme delati samo tam, kjer je varno
doseže Upravljavec mora vedno vzdrževati hlev
drža in ravnotežje. To bo omogočilo boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepredvidenih situacijah.
f) Primerno se oblecite. Ne nosite
ohlapna oblačila ali nakit. Upravljavec mora paziti
da ima svoje lase in oblačila dovolj stran od
gibljivih delov. Ohlapna oblačila, nakit in dolgi
lasje se lahko ujamejo v gibljive dele.
g) Če so na voljo sredstva za povezavo
potrebna je oprema za odsesavanje in zbiranje prahu
zagotoviti, da se takšne naprave povežejo
in ga je pravilno uporabila. Uporaba teh naprav lahko
omejite nevarnosti, ki jih povzroča nastali prah.
h) Operater ne sme dovoliti, da zaradi rutine,
ki temelji na pogosti uporabi orodij,
postala je samozadovoljna in začela ignorirati načela
varnost orodja. Brezskrbno početje lahko v
povzroči resne poškodbe v delčku sekunde.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIKE
ORODJE
a) Električnega orodja ne smete preobremeniti. Jupii
uporabljati mora pravilno električno orodje,
ki je namenjena delu, ki se opravlja. Pravilno
električna orodja bodo delovala bolje in varneje
delo, za katerega je bil zasnovan.
b) Ne smete uporabljati električnih orodij, ki
ni mogoče vklopiti in izklopiti s stikalom. Kaj
električna orodja, ki jih ni mogoče upravljati s stikalom, so
nevarno in ga je treba odpraviti.
c) Pred vsako prilagoditvijo, zamenjavo
dodatne opreme ali preden shranite elektriko
orodje je treba potegniti iz vilic
omrežne vtičnice in/ali odstranite baterijo
komplet električnega orodja, če je odstranljiv.
Ti preventivni varnostni ukrepi omejujejo
nevarnost nenamernega zagona električnega orodja.
d) Neuporabljena električna orodja je treba shraniti
izven dosega otrok in se ne sme dovoliti
osebe, ki niso seznanjene z elektriko
orodja ali s temi navodili za
orodja, ki so jih uporabljali. Električno orodje je v rokah
nevarno za neizkušene uporabnike.
e) Potrebna so električna orodja in pribor
vzdrževati. Prilagoditve je treba preveriti
gibljivi deli in njihova mobilnost,
osredotočite se na razpoke, zlomljene dele
in morebitne druge okoliščine
ogrožajo delovanje električnega orodja. Če je
je orodje poškodovano, je pred nadaljnjo uporabo
potrebno je zagotoviti njegovo popravilo. Veliko je nesreč
posledica slabo vzdrževane električne napeljave
orodja.
f) Rezalna orodja morajo biti ostra
in čisto. Pravilno vzdrževana in nabrušena rezalna plošča
manj verjetno je, da se bodo orodja pobrala zadaj
ali postanejo blokirani in z njimi lažje delate
preverjanja.
g) Električno orodje, pribor, delo
orodja itd. je treba uporabljati v skladu
s temi navodili in tako, da
je bilo predpisano za določeno električno orodje,
glede na dane delovne pogoje
in vrsto opravljenega dela. Uporaba električnega
orodja za izvajanje dejavnosti, ki niso tiste, za katere so bila namenjena
namenjeno, lahko povzroči nevarne situacije.
h) Ročaje in prijemalne površine je treba vzdrževati
suha, čista in brez maščobe. Drseči ročaji
in oprijemalne površine ne dopuščajo nepričakovanega
situacije varnega držanja in nadzora orodja.
5) UPORABA IN VZDRŽEVANJE BATERIJE
ORODJE
a) Orodje polnite samo s polnilnikom, ki je
določi proizvajalec. Polnilec, ki bi lahko bil primeren
za eno vrsto baterijskega sklopa, morda v uporabi
z drugo baterijo, ki povzroča nevarnost
ogenj.
b) Orodje uporabljajte samo z baterijo,
ki je izrecno namenjena danosti
orodje. Uporaba katere koli druge baterije
sklopov je lahko vzrok nevarnosti poškodb oz
ogenj.
c) Če baterija trenutno ni v uporabi,
zaščitite pred stikom z drugimi kovinami
predmete, kot so sponke za papir,
kovance, ključe, žeblje, vijake ali drugo drobno
kovinskih predmetov, ki lahko povzročijo
povezovanje enega kontakta baterije z drugim.
Kratek stik med baterijskimi kontakti lahko povzroči opekline
ali ogenj.
d) Če se ne uporabljajo pravilno, lahko izpraznijo baterijo
puščanje tekočine; izogibajte se stiku
z njimi. Če pride do nenamernega stika s temi
tekočine, sperite prizadeto mesto
po vodi. Če tekočina pride v oči, poiščite zdravniško pomoč
poleg tega zdravniško pomoč. Iztekanje tekočin
iz baterije lahko povzroči vnetje ali opekline.
e) Baterija ali orodje, ki je
poškodovan ali obnovljen, se ne sme uporabljati.
Poškodovani ali spremenjeni akumulatorji se
se lahko obnašajo nepredvidljivo, kar lahko zadaj
povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
f) Baterijski paketi ali orodje niso dovoljeni
izpostavite ognju ali prekomerni vročini.
Izpostavljenost ognju ali temperaturam nad 130 °C lahko
povzroči eksplozijo.
g) Upoštevati je treba vsa navodila za polnjenje
in ne polnite baterije ali orodja
zunaj navedenega temperaturnega območja
v uporabniškem priročniku.
Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri temperaturah, ki
so zunaj navedenega območja, lahko poškodujejo baterijo
in poveča nevarnost požara.
6) SERVIS
a) Zaupajte popravilo svojih baterijskih orodij
usposobljeni osebi, ki ga bo uporabljala
identične rezervne dele. Tako bo
zagotovljena je enaka raven varnosti orodja kot prej
popravilo.
b) Poškodovani kompleti baterij niso dovoljeni
nikoli ne popravi. Popravilo akumulatorja bi
izvajati ga je treba samo pri proizvajalcu ali pooblaščenem
storitev.

X. Čiščenje, vzdrževanje, servis
••OPAZITI
 Pred vzdrževanjem sprostite varnostno ključavnico pogona
stikala.
 Pri čiščenju in vzdrževanju rezalnega mehanizma uporabljajte škarje
zaščitne rokavice, nevarnost poškodb zaradi ostrih robov.
 Po uporabi škarij očistite in naoljite rezalno palico
za zaščito pred korozijo in položite v zaščitni pokrov.
S površine naprave redno odstranjujte umazanijo in prah
z vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil
sredstva ali topila. Pri čiščenju se izogibajte penetraciji
tekočino v napravo.
 Odstranite odvečne reže iz prezračevalnih odprtin motorja
z mehko krtačo ali suho krpo, zamašena ventilacija
luknje preprečujejo pretok zraka v in iz motorja
zaradi tega se lahko motor pregreje ali celo zagori.
 Pri popravilu naprave je dovoljeno uporabljati samo originalne dele
deli proizvajalca.
 V primeru potrebe po garancijskem popravilu izdelka nas kontaktirajte
trgovcu, pri katerem ste izdelek kupili in kateri
bo zagotovil popravilo v pooblaščenem servisnem centru Extol®.
Za popravilo po garanciji se obrnite neposredno na pooblaščenega serviserja
servis blagovne znamke Extol® (lokacije servisa najdete na spletu
strani na začetku priročnika).

REZERVNI DELI ZA NAKUP
ČE JE POTREBNO
Številka naročila rezervnega dela
8895602A Rezalna palica za travo
8895602B Škarje za živo mejo
8895602C Teleskopski ročaj
8895602D Polnilec

Velja samo brezplačno garancijsko popravilo za proizvodne napake (skrite in zunanje) in ne velja za obrabo izdelka zaradi prevelike obremenitve ali normalne zaradi uporabe ali poškodbe izdelka nepravilna uporaba.
Popravilo v primeru okvare mora biti zagotovljeno le v pooblaščenem servisu znamke Extol® (servisi najdete na spletni strani na začetku priročnika).

XI. Shranjevanje
Očiščena naprava z namazanim drogom, shranjena v zaščitni torbici
etui in odklenjeno varnostno ključavnico
delovno stikalo hranite na suhem mestu, stran od
dosegljivost otrok s temperaturo do 45°C. Zaščitite orodje pred neposrednimi
sončna svetloba, sevalni viri toplote, vlaga
in vdor vode.

XII. Odlaganje odpadkov
 Embalažo izdelka odvrzite v ustrezno posodo na
sortirani odpadki.
Baterije in polnilec so elektronske naprave, ki
ne smejo odvreči med mešane odpadke, temveč po
Predložiti je treba Evropsko direktivo 2012/19 EU
za ekološko odlaganje na ustreznih zbirnih mestih.
Baterije vsebujejo vgrajeno litijevo baterijo,
ki mora biti v skladu z Direktivo 2006/66 ES pred likvidacijo
odstranite napravo in ekološko odstranite/reciklirajte
da ne bi povzročili onesnaženja
okolju.
Informacije o zbiranju
mesta, kjer jih boste prejeli
občinski urad.
[image: Obsah obrázku vozík

Popis byl vytvořen automaticky]

XIII. Garancijska doba in pogoji ODGOVORNOST ZA NAPAKE (GARANCIJA)
Uveljavljanje brezplačnega garancijskega popravila ureja
z Zakonom št. 89/2012 Zb., medtem ko je odgovornost za napake na
Izdelek, ki ste ga kupili, je veljaven 2 leti od datuma
nakup – če ga npr. ni na embalaži ali reklamnem materialu
daljše obdobje je navedeno za del ali celoten izdelek.
Ob izpolnjevanju spodnjih pogojev, ki so v skladu
s tem zakonom bo izdelek popravljen brezplačno.
GARANCIJSKI POGOJI
1) Prodajalec je dolžan blago pokazati potrošniku
(če narava dovoljuje) in izdati dokument
o nakupu v skladu z zakonom. Vse informacije v dokumentu
nakupa mora biti napisan na neizbrisen način
v času prodaje blaga.
2) Skrbno razmislite o funkcijah in dejavnostih že pri izbiri blaga
zahtevate od izdelka. Da izdelek ne ustreza
Vaše poznejše tehnične zahteve niso
razlog za njegovo pritožbo.
3) Ko zahtevate brezplačno popravilo, mora biti
blago predano z ustreznim dokazilom o nakupu.
4) Da bi sprejeli blago za zahtevek, mora biti čim dlje
očiščen in zapakiran, da med transportom ne pušča
pred poškodbami (po možnosti v originalni embalaži). V interesu natančnega
diagnozo napake in njeno popolno odpravo
pošljite originalne dodatke skupaj z izdelkom.
5) Servis ne odgovarja za poškodovano blago s strani prevoznika.
6) Servis ne odgovarja za poslano dodatno opremo,
ki ni del osnovne opreme izdelka.
Izjema so primeri, ko dodatki ne morejo
odstranite zaradi napake na izdelku.
7) Odgovornost za napake ("garancija") velja za skrite
in vidne napake na izdelku.
8) Upravičen je izključno do izvedbe garancijskega popravila
pooblaščeni servis znamke Extol.
9) Proizvajalec je odgovoren za vsebnost izdelka
obdobje odgovornosti za napake v navedenih lastnostih in parametrih
v tehničnih podatkih, pri tem pa upoštevajte navodila za uporabo.
10) Pravica do brezplačnega popravila preneha, če:
a) izdelek ni bil uporabljen in vzdrževan v skladu z navodili
servisirati.
b) je bil kakršen koli poseg v konstrukcijo stroja brez
predhodno pisno dovoljenje podjetja
Madal Bal a.s. ali pooblaščeni servis znamke
Razveličati.
c) je bil izdelek uporabljen v drugih pogojih oz
za namene, ki niso tisti, za katere je namenjen.
d) je bil del izdelka zamenjan z neoriginalnim
komponente.
e) do poškodb izdelka ali čezmerne obrabe
vzrok je bilo nezadostno vzdrževanje.
f) se je izdelek porušil, je bil poškodovan zaradi višje sile oz
malomarnosti uporabnika.
g) poškodbe zaradi zunanjih mehanskih vplivov,
temperaturni ali kemični učinki.
h) so napake nastale zaradi neustreznega skladiščenja oz
ravnanje z izdelkom.
i) izdelek je bil uporabljen (za dano vrsto izdelka)
v agresivnem okolju, npr. prašnem, vlažnem.
j) izdelek je bil uporabljen nad dovoljeno obremenitvijo.
k) je bilo ponarejeno dokazilo o nakupu
ali pritožbena sporočila.
11) Odgovornost za napake ne velja za običajno obrabo
izdelka ali o uporabi izdelka za druge
namene, za katere je namenjena.
12) Odgovornost za napake ne velja za obrabo
izdelka, ki je naraven zaradi običajnega
uporaba, npr. brušenje brusov, manjša zmogljivost
baterija po dolgotrajni uporabi itd.
13) Predložitev garancije ne vpliva na pravice kupca,
ki se ponderira nakupu artikla po posebnih zakonskih določilih
predpisi.
14) Zahtevek za brezplačno odpravo napake ni mogoč na
za katere je že zagotovljen popust s strani prodajalca. če
potrošnik popravi izdelek sam, potem tudi proizvajalec ne
prodajalec ne odgovarja za morebitno škodo
izdelka ali zdravstvene poškodbe zaradi nestrokovnega popravila
ali uporaba neoriginalnih nadomestnih delov.
15) Garancija ne zajema zamenjanega blaga ali njegovega dela
novo 2-letno garancijo od datuma zamenjave, vendar 2-letno garancijo se
šteje od datuma nakupa originalnega izdelka.



















EU izjava o skladnosti
Proizvajalec Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, 760 01 Zlín • ID številka: 49433717
izjavlja
da naknadno označena naprava glede na koncept in konstrukcijo ter dizajne, dane na trg,
ustrezajo ustreznim varnostnim zahtevam Evropske unije.
V primeru sprememb naprave, ki jih nismo odobrili, ta izjava izgubi veljavnost.
Ta izjava je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.
Extol® Premium 8895602
Škarje za travo in živo mejo s teleskopskim ročajem
in polnilec 8895602D
so bili zasnovani in izdelani v skladu z naslednjimi standardi:
60335-1:2012+A11+AC1+Z1+Z2, EN 50636-2-94:2014 (velja samo za nogavice);
EN 60335-1:2012+A11+AC1+Z1+Z2, EN 60335-2-29:2004+A2 (velja samo za polnilnik);
EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 62321:2008
in harmonizacijske uredbe:
2006/42 ES (velja samo za akupunkturne točke)
2014/35 EU (velja samo za polnilec)
2000/14 ES (velja samo za akupunkturne točke)
2011/65 EU
2014/30 EU
Dokončanje tehnične dokumentacije 2006/42 ES je izvedel Martin Šenkýř s sedežem na naslovu proizvajalca.
Tehnična dokumentacija (2006/42 EC) je na voljo na naslovu proizvajalca.
Izmerjena raven zvočne moči naprave, ki predstavlja dani tip: 77,98±3 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči naprave: 86 dB(A)
Kraj in datum izdaje izjave EU o skladnosti: Zlín 21.12.2016
Oseba, pooblaščena za pripravo izjave EU o skladnosti v imenu proizvajalca
(podpis, ime, funkcija):
[image: ]
Martin Šenkýř
član uprave družbe proizvajalca
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